


















*Примечание: Увеличение уровня мощности передатчика LoRa модема позволяет увеличить 
дальность связи между устройствами, но при этом увеличивается энергопотребление, что 
уменьшает время работы устройства от автономного источника питания. Также может ухудшиться 
помехоустойчивость навигационного приемника, что скажется на качестве и быстродействии 
решения навигационной задачи.

Раздел [ZED-F9P special settings]

Специальные настройки, для модулей Ublox_ZED-F9P 
(не используются для модуля ZED-F9R)

; "Ublox dynamic model" have available values: "Portable", "Stationary", "Pedestrian", "Automotive", 
"Sea", "Airborne_1g", "Airborne_2g", "Airborne_4g", "Wrist-worn_watch"
Ublox dynamic model = Portable
Задать предполагаемый тип устройства (динамическая модель поведения), на котором расположен 
навигационный модуль (по умолчанию «Portable»).

Ublox NMEA high precision = 0
Установка режима повышенной точности при выводе сообщений NMEA
Допустимые значения {0 – отключено; 1 – включено}

Раздел [Default config]

; "Default config action" have available values: "Do_Nothing", "Update", "Reset"
Default config action = Do_Nothing
Создание дефолтных настроек пользователя.
При каждом включении питания устройство считывает файл config.ini и применяет соответствующие 
настройки. Если на карте памяти отсутствует файл config.ini (например, установлена пустая карта 
памяти или произошел сбой при считывании), то при подаче питания устройство записывает 
на карту новый файл config.ini с заводскими настройками (factory_default_config).
Пользователь может задать собственные настройки (user_default_config), которые будут записаны 
в файл config.ini и применены, в случае отсутствия на карте памяти файла config.ini.
Для записи во внутреннюю память устройства пользовательских настроек (user_default_config) 
необходимо настроить файл config.ini и изменить значение строки: 
- "Default config action = Update".
После включения устройства профиль настроек  user_default_config сохранится, при этом строка 
перезапишется на "Default config action = Do_Nothing".
Для возврата к заводским настройкам (factory_default_config) необходимо удалить из внутренней 
памяти устройства пользовательские настройки (user_default_config). Следует изменить значение 
строки: 
- "Default config action = Reset". После включения устройства профиль настроек  
user_default_config будет удален, при этом строка перезапишется на 
"Default config action = Do_Nothing".

*Примечание: Если при запуске питания устройства, файл config.ini на SD карте отличается 
от пользовательского сохраненного (user_default_config), то устройство работает с настройками 
согласно файлу на SD карте.


